Schne

mimoriadne rychlo

Specialne vyhody

Vhodna na vybavenie detskych ihrisk a materskych Skol
MozZna aj aplikacia striekanim

Extrémne kratka doba schnutia

Nie je potrebny zakladny nater

Vysoka krycia schopnost’

Nizka nachylnost' na necCistoty a Skvrny

V V V V V V
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Zahradna a fasadna farba

4
osmor

Zihradna a
fasadna farka
E——

Spracovanie
Hotovy povrch za 1 deri, 2 natery

> Povrch 1. Nanasajte tenko a rychlo v smere vlakien dreva pomocou Osmo plochého
N{’% al?“k?C'U Na baze vody 0 &) odpudzujici vodu tetca, Osmo valteka z mikrovlakna alebo striekanim.
striekanim Tos>>/  anedistoty . - A
2. Nechajte cca 3 - 4 hodiny schnut' pri dobrom vetrani.
Pretieratelna po 2 16 m2/11 v . 3. Po zaschnuti naneste tenko a rychlo druhu vrstvu. Pri renovacii stadi zvy&ajne
cca 3-4 hod. Il. 1 nater j RUYED SE AL 1 nater
Nizky obsah

rozpustadla

Osmo Zahradna a fasadna farba je idedalna na v8etky druhy dreva v exteriéri:
drevené fasady, balkény, okenice, ploty, pergoly, zahradné domdeky, zahradny
nabytok, pristreSky pre auto.

Kod odtieria Velkost’ Cislo tovaru Jednotka/ Kod odtiera Velkost’ Cislo tovaru Jednotka/
balenia v balenie balenia v balenie
litroch litroch

7103 signalna ZIta 0,75 124 00 040 4 7817 Eokoladovohneda 0,75 131 00 350 4

(RAL 1003) krycia (RAL 8017) krycia 250 131 00 352 2

7519 Capri modra 0,75 131 00 305 4 7505 hlbokocierna 0,75 131 00 326 4

(RAL 5019) krycia (RAL 9005) krycia 250 131 00 328 2

7530 ohnivocervena 0,75 131 00 315 4 7716 antracitovosiva 0,75 131 00 332 4
82 (RAL 3000) krycia (RAL 7016) krycia 250 131 00 334 2
7629 matovozelena 0,75 131 00 322 4 0,75 131 00 339 4
(RAL 6029) krycia 2,50 131 00 341 2

7283 borovicovozelena 0,75 131 00 092 4 7738 achatovosiva 0,75 131 00 345 4
(RAL 6009) krycia 2,50 131 00 091 2 (RAL 7038) krycia 2,50 13100 347 2

7511 hnedo&ervena 0,75 13100 338 4 7535 Svetlosiva 0,75 131 00 351 4
g e 2,50 13100 340 2 gLl 2,50 13100 353 2

0,75 131 00 344 4 7262 Cista biela 0,75 131 00 048 4

2,50 13100 346 2 (RAL 9010) krycia 2,50 13100 047 2

7500 dopravna biela 0,75 131 00 222 4

Na poZiadanie k dispozicii tieZ v 186 RAL a 1950 NCS farbach. Efektove, (RAL 9016) krycia 250 131 00 223 2

fluorescencné a metalicke farby nie su k dispozicii. . . . o .
* Na poZiadanie k dispozicii aj v 10 | kanistroch.




WPC & BPC Cisti€¢ kompozitnych
teras

Vysokovykonny

koncentrat Vysoké vydatnost

@ Hibkoveé &istenie @

Jednoduchéa
aplikacia

(7)
%)

Osmo WPC & BPC ¢isti¢ je Specialne vyvinuty na udrZbu a &istenie kompozitnych
teras, WPC a BPC povrchov a inych vodoodolnych povrchov vonku, ako napr.
zahradny nabytok a ploty z plastu. Nie je vhodny na koextrudované povrchy.

Kod odtiera Velkost’ Cislo tovaru Jednotka/
balenia v balenie
litroch

8021 Bezfarebny 1,00 13900 078 6

5,00 139 00 079 1

Spracovanie
Hotovy povrch za 1 defi

1. Hrubé znecistenia okefujte.

2. Koncentrat 1:20 aZ 1:10 zriedte vodou. Naneste na znecistené plochy, kefou
na nasade ocistite necistoty a nasledne plochy umyte ¢istou vodou. V kazdom
pripade vyskuSajte znadanlivost' s podkladom. NepouZivajte nezriedeny! VZdy
Cistite celé plochy!

3. Doba uginnosti cca 10 minut, potom dokladne oplachnite vodou.

4. Vydatnost: Koncentrat, podla stupria znecistenia zriedeny vodou 1 1= cca
10-50 m2.

Napady bez obmedzenia
NCS a RAL podPa poziadaviek

Bez ohlfadu na to, ¢o chcete v Zivote natierat' - Osmo ma vhodné farby.
NajlepSia ¢ast: mbzete si vybrat svoj vlastny farebny odtieri!

V8etky nase farby je mozné navzajom kombinovat. Je dbleZité dodrzia-
vat' jeden vyrobok; nemiesSajte napriklad Dekora¢ny vosk s Vidieckou
farbou alebo Ochrannou olejovou lazurou.

Ak chcete radSej nechat' mieSanie na odbornikov, méZzeme to urobit za
Vas.

Mikroporézna olejova Osmo Vidiecka farba je k dispozicii takmer vo
vSetkych farbach RAL a NCS - mimochodom, tieZ Osmo Ochranna
olejova lazura, Zahradna farba a Dekora¢ny vosk.

Staci jeden telefonat - a farbu podla vasho vyberu namieSame. Minima-
Ine mnoZstvo pre kazdy odtieri je iba 2,5 litra.
Vase dizajnérske napady nie si obmedzené.

WPC & BPC Udr?bovy olej

8 cord?
¥ wec & BPC
Udrzbovy

olej

(et i .
G sy

Na baze Mikroporézny Povrch
obnovitefnych a priedusny odpudzujuci vodu
surovin povrch %64 a necistoty
Jednoduché ﬁj ")) Pretieratetny po e ) 40m2/1l

Cistenie a udrzba S cca 8-10 hod. 1 nater

Osmo WPC & BPC Udrzbovy olej je vhodny na bezfarebnui tidrzbu a osviezenie
uz zvetranych drevopolymérnych kompozitov (WPC) a bambus-polymérnych
kompozitov (BPC). Obzvl4ast vhodny na terasové dosky, zasteny a zahradny
nabytok z WPC alebo BPC. Nie je vhodny na koextrudované povrchy.

Kod odtiefia Velkost’ Cislo tovaru Jednotka/
balenia v balenie
litroch
030 Bezfarebny 1,00 11500 111 4
hodvabny lesk
Spracovanie
Hotovy povrch za jeden deri 83

1. Pred aplikaciou povrch dokladne umyte vodou a Osmo WPC & BPC Cistiom
a nechajte vyschnut.

2. Nanasajte velmi tenko pomocou Osmo plochého &tetca alebo Osmo kefy na
natieranie podlah/teras a dokladne rozotrite.

3. Prebytok odstrarite dalSou terasovou kefou, ktord nebola navihéena materia-
lom.

4. Schnutie priblizne 8 - 10 hodin (pri beZnych podmienkach, 23 °C / 50 % rela-
tivnej vihkosti). Pri niZ8ich teplotach a/alebo vy$sej vihkosti sa doba schnutia
predlZuje. Zaistite dobré vetranie.

TIP

Neriskujte!
Sluzba vzorkovych vrecusok

Ponuknite svojim zakaznikom Specialnu sluzbu so vzorkovymi vrecus-
kami Osmo. Bez ohfadu na to, ¢iide o farebné natery dreva pre interiér
alebo exteriér - obsah vrecuska so vzorkou nateru pokryje plochu cca
20 x 30 cm. Tymto sp6sobom mbze
vas zakaznik ziskat' presny dojem o
kone&nom vysledku a bude urdite na
bezpecnej strane. A vy tiez.

Objem jedného vrecuska so vzorkou:
5mi
Obsah v Skatuli: 20 vrecusok
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OdSedovac dreva gél

Biologicky
rozloZitelny

Obnovuje
prirodzenu farbu
dreva

Univerzalny

%j Bez zapachu

Osmo OdSedovac dreva gél sa zvlast odporuca na drevené terasy, drevené
fasady, zahradny nabytok a podobné povrchy.

Kéd odtieria Velkost’ Cislo tovaru Jednotka/
balenia v balenie
litroch

6609 Bezfarebny 0,50 13900 115 6
2,50* 13900 129 1

5,00 13900 128 1
10,00 13900 117 1

* Sucastou je Cistiaca kefa.

Spracovanie
Hotovy povrch za 1 der

1. Hrubé znecdistenia okefujte.

Povrch navlhgite vodou

2
3. Nater naneste na zoSednuté drevo cca 100 ml/m?2.
4

Po Case pdsobenia min. 20 minut, vydrhnite tvrdou kefou alebo kefou na
nasade a vetkym mnozstvom vody. MoZno pretriet po cca 48 hodinach (pri
normalnej teplote cca 23 °C / relativna vihkost vzduchu cca 50 %). Pri niz&ich
teplotach alebo vy$sej vihkosti vzduchu sa doba schnutia predlZuje.

5. Nasledne povrch chrarite Osmo naterom na drevo, uréenym do exteriéru.

Upozornenie: Chrarite kovy (napr. panty) a rastliny pred priamym kontaktom.
(napr. UZitkoveé a okrasné rastliny predom zakryte krycou plachtou/féliou).

Odstranovac farby gél

Biologicky

[Bre 2 elng rozlozitelny

Idealny na
odstranenie
olejovych

naterov

%j Univerzalny

Osmo Odstrariovac farby gél odstrariuje staré terasoveé oleje a lazury z drevenych
teras a zahradného nabytku. Idealny na odstrafiovanie povrchovych Uprav na
baze oleja na Ciastocne zvetranych drevenych plochach, na dosiahnutie jednotnej
plochy zbavenej pévodnych olejovych naterov.

Kod odtiera Velkost' Cislo tovaru Jednotka/
balenia v balenie
litroch

6611 Bezfarebny 0,50 139 00 142 6
2,50* 139 00 143 1

5,00 139 00 144 1
10,00 139 00 145 1

Spracovanie
Hotovy povrch za 1 deri

1. Odstrarite nedistoty.

2. Naneste na suchy povrch dostatoné mnoZstvo materialu (cca 200 ml/mz2).

3. Nechajte pdsobit asi 60 minut. Plochu udrZujte po¢as pésobenia vihku (napr.
rozpraSovacom).

4. Nasledne vydrhnite povrch v smere vlakien dreva pomocou velkého mnoZstva
vody. Minimalne 48 hod. nechajte schnut. Pri niz8ich teplotach alebo vy33ej
vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlZuje.

5. Povyschnuti posudte stav povrchu a ak je to potrebné, opakujte Cistiaci
proces este raz.

6. Pokial ma byt drevo na zaver nanovo naolejované, musi byt povrch po
vysuSeni zneutralizovany Osmo OdSedovagom dreva - gélom &. 6609, ktorym
dojde i k odSednutiu dreva.

Upozornenie: Zakryte v8etky oblasti, ktoré nebudu oSetrované, ako su citliveé
rastliny, pérovité podklady (napr. lahko zafarbeny vymyvany beton, omietky

atd.), hlinik, zinok alebo lakované povrchy. Majte pripravent vodu na zmyvanie
na oplachnutie akéhokolvek povrchu (napr. hlinika, zinku alebo lakovanych
ploch), ktoré nahodne pridu do kontaktu s gélom. Noste ochranné rukavice a
okuliare. Zvysky Odstrariovaca farby méZzu mat negativny vplyv na schnutie a
prilnavost naslednych naterov. Preto je absolutne nevyhnutné povrch po aplikacii
Odstrariova¢a dokladne oplachnut.



Cisti¢ drevenych teras

Vysokovykonny . . X - :
G% koncentrat Hibkove Cistenie Vysoké vydatnost
Jednoduchéa
aplikacia

0Osmo Cisti& drevenych teras sa obzvlast hodi na Gistenie vietkych drevenych
podlah v exteriéri a tieZ na pohladové zabrany, ploty a zahradny nabytok z dreva.

Kod odtiena Velkost’ Cislo tovaru Jednotka/
balenia v balenie
litroch

8025 Bezfarebny 1,00 13900 150 6

5,00 139 00 151 1

Spracovanie
Hotovy povrch za 1 deri

1. Uvolnené necistoty odstrarite z povrchu pevnou kefou / metli¢kou.

Gard Clean odstraniovac zeleného
povlaku

Samo-
aktivacia
- apliaito
 nechate pisabit
 hotovo

Dokladne vydisti Zabrariuje . .
Gi zeleny poviak @ novému rastu Nizky zapach

Osmo Gard Clean je idealny na zahradny nabytok z dreva alebo plastu. Rovnako
tak je mozné ho pouZit'na obklady z kameria (i nahrobné kamene), plast (dbajte
na stalofarebnost), betén, vymyvany beton, eternit a pod.

Koéd odtiera Velkost’ Cislo tovaru Jednotka/
balenia v balenie
litroch

6606 Bezfarebny 1,00 133 00 021 6

5,00 133 00 027 1

Spracovanie
Hotovy povrch za 1 deri

1. Hrubé znedistenia odstrarite.

2. Osmo Cisti& drevenych teras pridajte zriedeny do vody na stieranie (davkova-
nie zavisi na stupni znedistenia 1:25 az max. 1:1).

3. Drevo ocistite v smere fladrovania kefou na ndsade (pre strojné Cistenie na te-
rasach sa odporuc¢a pouZit Osmo Stroj na Cistenie drevenych teras a podlah).

4. \Vydatnost podfa stupria znecistenia 1 1= 30-100 m?

5. Po disteni oplachnite Cistou vodou.

2. Podla stupfia napadnutia - isty alebo zriedeny maximalne 10 dielmi vody -
naneste rovhomerne Stetcom, kefou, konvou alebo postrekovac¢om na suchu
plochu. Neoplachujte vodou.

3. Doba pésobenia: zeleny povlak zmizne sam od seba po 24 hodinach. (Ak este
zostali zvySky, postup opakujte.)

4. Vydatnost: zavisi od stupiia znegistenia 1 1= 30-100 m2.

5. Pred opatovnym nanesenim oplachnite vodou a nechajte dobre uschnut'.

6. PouZivajte biocidy opatrne. Pred pouZzitim si vZdy prec€itajte oznacenie a infor-
macie o vyrobku!

Jednoducha starostlivost’ o terasy — vSestranny bezstarostny balik

Drevo vydrzi dlhé roky sinko, mraz a vihkost. Stale vSak
vyZaduje ochranu a starostlivost. To plati najma pre zahradné
terasy, pretoZe nedistoty, vihkost'a mach sa lahSie prichytia

na vodorovneé palubovky ako na zvislé steny. Na ochranu
drevenych teras Osmo vyvinulo celu rodinu produktov. Nezalezi

natom, &i pouzivate Osmo Cisti& teras na bezné &istenie,

Gard Clean Odstrariovac zeleného povlkau po zime alebo
QOdstrafiova¢ naterov na odstrariovanie existujucich olejovych
naterov, v8etky oSetrujuce pripravky su Specialne navrhnuté pre
vlastnosti dreva a dosahuju dokonalé vysledky.
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naradie a prislugenstvo |
cistenie a udrzba
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Nastroje v jednom systéme

Pracujte efektivnejSie vdaka systému Quick Connect

Nas sortiment naradia bol starostlivo premysleny aZz do najmen-
Sich detailov. To znamena, Ze sa mbzete spolahnut' na maximal-
nu ucinnost. Technoldgia Quick Connect integrovana v Osmo
Systémovej teleskopickej ty€i umoziiuje pripojenie k valéekom,
Stetcom, drZziakom padov atd. - jedinym pohybom zapastia.

Ale aj mnoho dalSich vyrobkov z naSej ponuky nastrojov vyrazne
ulah&uje pracu, ako napriklad Osmo FloorXcenter, HandX-
center a Osmo Stroj na ¢istenie drevenych teras a podlah na
profesionalnu pripravu. VySSia efektivnost, vySSia uspesnost’
projektu.



NajlepSia aplikacia vdaka
najlepsej kvalite

Perfektny Stetec. Pre perfekiné
vysledky.

Jednoduchad aplikacia a perfektné vizualne vysledky - vdaka
Stetcom, ktorych Stetiny st pevne spojené v matici.

Jednoducho chytré. Jednorazova
vlozka do vanicCky.

Cistenie nastrojov je vo véeobecnosti velmi &asovo naro&né.
Aby sme tento proces skratili, vyvinuli sme jednorazovu vioZku
do vanicky, ktoru je mozné po pouZiti vyhodit. Jednoducho
chytré.

Uspora materialu a rovnomerny
nater. Vdaka Osmo mikrovlak-
novému valcu.

NajlepSie aplikacia je ta, ktora zabezpedi rovnomerny nater a

nizku spotrebu materialu. Bez pochyb: Nas valec z mikrovlakna
spltia obe poZiadavky.
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Systémova teleskopicka Sada na podlahy s

pvd
tys valdekom D,
Produkt Cislo tovaru Jednotka/ Produkt Cislo tovaru Jednotka/
balenie balenie
Systémova teleskopicka tye 140 00 312 1 Sada na podlahy s valtekom 140 00 230 2
Nahradny val€ek z mikrovlakna 14000 173 4
vo fresch boxe
Nahradné podlahové valteky 140 00 194 1

z mikrovlakna
Velké balenie (po 12 ks)

Vymenitefné vioZzky 10 ks 140 00 232 1
Kefa na Drzadlo na pad
natieranie podlah s klbom na

nasadenie
teleskopickej
tyCe

90

Produkt Cislo tovaru Jednotka/ Produkt Cislo tovaru Jednotka/
balenie balenie
Kefa na natieranie podlah 140 00 305 6 Drzadlo na pad s kibom na nasa- 140 00 238 6
(220 mm) denie teleskopickej ty¢e
Kefa na natieranie podlah 140 00 310 1 Superpad biely, obdiZnikovy 140 00 265 10
(400 mm) 120x250 mm
Superpad &erveny obdiznikovy 140 00 266 10
120x250 mm
Superpad zeleny obdiznikovy 140 00 267 10
120x250 mm
Nana3acie rino na olejové natery 140 00 272 15

120 x 250 mm



Cistiaca sada na
podlahy

Produkt

Cistiaca sada na podlahy
Mop na prach

Mop na vihkeé stieranie
Handra z aktivnych vlakien

Sada na
valCekovanie

Produkt

Sada na val&ekovanie a
natieranie

Vymenitelna vlozka

Nahradné val€eky z mikrovlakna
Velké balenie (po 10 ks)

Nahradny valéek (100 mm)

Cislo tovaru

140 00 262
140 00 050
140 00 055
140 00 060

Cislo tovaru

14000171

14000 172
14000 198

14000 182

Jednotka/
balenie

4

1
1
1

Jednotka/
balenie

4

Kefa na Cistenie teras s

drziakom

Produkt

Kefa na Cistenie teras s drziakom

Cislo tovaru

140 00 237

Kefa na natieranie teras

s drziakom

Produkt

Kefa na natieranie teras s
drziakom (150 mm)

Cislo tovaru

140 00 300

Sada na natieranie teras

Produkt

Sada na natieranie teras
Vymenitelna viozka

Cislo tovaru

140 00 233
140 00 235

Jednotka/
balenie

6

Jednotka/
balenie

6

&

Jednotka/
balenie

4
1
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HandXcenter

Rychly a
% iiglr:%(iuché % efektivny spdsob %
prace

Idedlny pre inter-
iéry komerénych/
verejnych budov

Osmo HandXcenter je vhodny na farbenie drevenych povrchov, ako aj ¢istenie,
starostlivost' alebo oZivenie olejovanych povrchov dreva. Pristroj je uréeny na

pouZitie vo vnutri budov.

Produkt

HandXcenter
UnaSaci tanier pre HandXcenter
Nanasaci biely pad (218 mm)

92

Cislo tovaru

140 00 261
140 00 263
140 00 264

Jednotka/
balenie

1
1
5

FloorXcenter

Rychly a )
efektivny spdsob % g;e)(ilrlljoh(iucha %
prace

Idealny pre inter-
iéry komerénych/

verejnych budov

Pady (podloZky)
pre rozne
aplikacie

Osmo FloorXcenter je vhodny na Cistenie, prvotné oSetrenie a obnovu alebo
udrzbu olejovanych drevenych podlah ako aj na ich farbenie. Uréeny vyhradne na

pouZitie v interiéri.

Produkt Cislo tovaru
FloorXcenter 140 00 240
Biely pad pre FloorXcenter 140 00 241
Cerveny pad pre FloorXcenter 140 00 242
Zeleny pad pre FloorXcenter 140 00 259
Pad z mikrovlakien pre 140 00 243
FloorXcenter

Kruh s kefami na hibkové &istenie 140 00 244

pre FloorXcenter

Spracovanie

Jednotka/
balenie

1

o o o a

Biely pad - na uvolnenie bezného znecistenia v domacnosti (idealny tieZ na

farbenia podlah a ,doolejovanie” Tvrdym voskovym olejom.

Cerveny pad - uvolfiuje zvlast odolné znedistenia a tieZ sa hodi na stredné

prebrusenie.

Zeleny pad - naintenzivne &istenie a vmasirovanie 2-komponentnych produktov.

Pad z mikrovlékien - zachytava necistoty.

Kruh s kefami - Cistenie Strukturovanych povrchov.



Stroj na Cistenie
drevenych teras a
podlah

Na Cistenie Intenzivne )
s () e () e,
exterieéri Cistenie Y
Vysoko efektivny
? vdaka proti- ? 3§)racovné kroky
beZnym kefam

Osmo stroj na Cistenie drevenych teras a podlah je vhodny na plochy v interiéri
aj exteriéri na uvolnenie a odstranenie necistét v jednom pracovnom kroku.
Ide4lny na intenzivne Cistenie a odSedenie drevenych teras a na hibkové Sistenie
drevenych podlah v interiéri.

Produkt Cislo tovaru Jednotka/
balenie

Terasovy a podlahovy &isti¢ 140 00 250 1
Brusne kefy 140 00 251 1
Nahradna kefa - Univerzalna pre 140 00 252 1
interiér

Okrajova kefa — Univerzalna pre 140 00 254 1
interiér

Okrajova kefa - Brusna — pre 140 00 256 1
exteriér

Stetec plochy

Produkt

Stetec plochy 25 mm
Stetec plochy 50 mm
Stetec plochy 60 mm
Stetec plochy 80 mm
Stetec plochy 100 mm

Rucny drziak na pad

Produkt

Ru¢ny drziak na pad

Superpad biely obdiZnikovy
95 x 155 mm

Superpad &erveny obdiZnikovy
95 x 155 mm

Superpad zeleny obdiZnikovy
95 x 155 mm

Nana3acie runo na olejové natery
95 x 155 mm

Sada na nanasanie
olejovych naterov

Produkt Cislo tovaru
Sada na nanasanie olejovych 140 00 273
naterov

Obsah

> 1ruénydrziak na pad 85 x 135 mm so suchym zipsom

> nanda$acie rina na olejové natery 95 x 155 mm (2 ks)

> nanda8acia vanicka s odkvapavacou mriezkou 22 x 20 cm

> 8 ks vymenitelnych vioZiek do vanicky

Cislo tovaru

140 00 175
140 00 176
14000 177
14000 183
14000 178

Jednotka/
balenie

12
12
12
12
12

Cislo tovaru

140 00 260
140 00 268

140 00 269

140 00 270

140 00 271

Jednotka/
balenie

6
10

Jednotka/
balenie

4
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Gumova stierka - Easy Pady

Specializované utierky na &istenie, udrzbu a
leStenie olejovanych alebo voskovanych, ako
aj lazurovanych alebo lakovanych drevenych
povrchov. Easy Pads sa nielen jednoducho a
pohodine pouZivaju, ale maju aj vysoku
Cistiacu schopnost.

Produkt Cislo tovaru Jednotka/ Produkt Cislo tovaru Jednotka/
balenie balenie

Gumova stierka 220 mm 140 00 201 1 Easy Pady (10 ks) 140 00 160 5

Gumova stierka 350 mm 140 00 202 1 Easy Pady (200 ks) 140 00 156 1

Dvojita stierka Easy Clean

Vihké utierky na efektivne Cistenie ruk. Bez
namahy odstranite olej a vosk, ako aj bitumen,
decht, atrament, lepidlo atd. Nie je potrebné
oplachovat' vodou.

-\ /
. | v
Produkt Cislo tovaru Jednotka/ Produkt Cislo tovaru Jednotka/
balenie balenie
94 Dvojita stierka 140 00 187 1 Easy Clean (balenie 15 ks) 140 00 165 15

Cisti¢ gtetcov Drievko na mieganie

Kéd odtienia Velkost’ Cislo tovaru Jednotka/ Produktname Vyrobok &. Balené po
balenia v balenie Drievko na mie$anie 140 00 006 10
litroch

8000 Bezfarebny 1,00 139 00 001 6

25,00 139 00 006



Otazky a odpovede

Poznamky k pouzitiu olejovych naterov

Latky nasytené tekutym produktom by sa mali okamZite vymyt
alebo uloZit'v uzavretej vzduchotesnej kovovej nadobe. (Nebez-
pecenstvo samovznietenial)

Mo6zem zmenit’ farbu drevenej podlahy?

Ano, je to mozné pri mnohych produktoch od spolo&nosti
Osmo. Na farbenie podlah su idealne natery Osmo Tvrdy
voskovy olej® - farebny, Dekoracny vosk a Olejové moridlo.
Spravne pouZitie kaZzdého produktu by sa malo vZzdy dodrziavat.
Po dbkladnom vyschnuti naneste ako vrchny nater jednu tenku
vrstvu bezfarebného Tvrdého voskového oleja®.

Ako pripravit’ povrch drevenej podlahy?

Povrch by sa mal obrusit' v smere vidkien dreva, posledny krok
brusenia by mal byt vykonany brisnym papierom so zrnitostou
120 — 150. VSetky Skrabance by mali byt starostlivo odstranené.

Co robit’, ak je poskodena &ast’ podlahy?

Na rozdiel od mnohych tradi¢nych lakov je moZné poSkodené
miesta na podlahach oSetrenych produktmi Osmo obrusit

a opatovne natierat’ rovnakymi produktmi bez zanechania
viditelnych prechodov.

Musim medzi natermi brasit’?

Pred nanesenim druhej vrstvy by ste mali vZzdy posudit’ povrch,
pretoZze mobze byt potrebné brusenie medzi jednotlivymi
vrstvami.

Je nie¢o, na ¢o by som si mal davat’ pozor pri natierani
drevenych podlah?

Niektoré tvrdé dreviny, napriklad Jatoba a Merbu, méZu vdaka
svojej hustote a obsahu drevnych extraktov absorbovat’ malo
produktu. Pri takychto druhoch drevin odporu¢ame Ciry nater
Osmo Cisty vosk, ktory hiboko prenika do pérov dreva.

Co sa stane, ak sa na podlahu nanesie prili§ vel’a materi-
alu?

Ak nanesiete prili§ vefa materialu, doba schnutia sa znacne
predlZi. Ak sa to stane, zabezpeéte dostatoéné vetranie otvo-
renim okien a dveri, aby produkt mohol prirodzene zaschnut
oxidaciou. Ak dbdjde k posSkodeniu povrchu, povrch opravte
podfa vySSie uvedeného popisu.

Co sa stane, ak sa na podlahu nanesie prili§ malo materi-
alu?

Ak ste naniesli prilis malo materialu, mdZu sa objavit' Skvrny

od vody a drevo mb6Ze vysychat alebo pbsobit fadne. V takom
pripade naneste dalSiu vrstvu uzZ aplikovaného oleja Osmo
Tvrdého voskového oleja®.

Je mozné navzajom miesat’ rozne odtiene naterov Osmo?
Ano, odtiene jedného prisluného produktu je moZné mieat' v
akomkolvek pomere. Dalej je moZné na objednavku namieat
vlastné odtiene Osmo Dekoracného vosku, Vidieckej farby,
Zahradnej farby a Ochrannej olejovej lazury podla vzorkovnic
RAL a NCS alebo Specialnych odtieriov.

Kedy je povrch suchy?

Casy schnutia kazdého produktu najdete v technickom liste
prislusného produktu alebo na jeho etikete. Vo vSeobecnosti
je doba schnutia 8 - 10 hodin. Povrch zasycha oxidaciou a
absorpciou. Zaistite dostato¢né vetranie a cirkulaciu vzduchu.

Kedy st podlahy o$Setrené Osmo Tvrdym voskovym
olejom opat’ pristupné a kedy mézem vratit’ nabytok do
miestnosti?

Cerstvo natreté podlahové povrchy st pristupné, akonahle
Tvrdy voskovy olej vyschne t.j. cca 24 hodin. Nabytok s nohami,
ktory umoZriuje cirkulaciu vzduchu pod nim, je mozné poloZit
na podlahu aj po cca 24 hodinach. Predmety, pod ktorymi
nemao6ze cirkulovat vzduch, ako su kobercéeky alebo rohozky, by
sa nemali klast' na podlahu aspori jeden tyZderi, potom by mal
byt Tvrdy voskovy olej Uplne vytvrdeny.

Musia sa podlahy po naneseni vrchného nateru Osmo
Tvrdym voskovym olejom® lestit’?

Nie, vtomto $tadiu nie je potrebna Ziadna dalSia Uprava
podlahy. Po tplnom vyschnuti vS8ak mozno povrch vylestit
jednokotucovym strojom (biely pad). Ak je poZadovany vacsi
lesk, mozno podlahu najskdr po jednom dni oSetrit’ pripravkom
Osmo Voskova udrZba a Cistiaci prostridok a nasledne vylestit'.

Ako mam udrziavat’ podlahu?

V8etko zavisi od toho, ako sa pouziva. Pre beZzné a Setrné
vytieranie odporu¢ame pridat Osmo Wash and Care do vody
na mopovanie. Predava sa jednotlivo aj v Osmo Sade na udrzbu
podlah. Optimalne nastroje na udrZzbu podlah najdete v Osmo
Sade na udrzbu podlah. Ak podlaha zaéne posobit zaslo,
jednoducho ju osvieZte pripravkom Osmo Voskova udrzba a
Cistiaci prostriedok. Da sa to urobit' na malych plochach, napr.
v blizkosti dveri alebo na miestach s vysokou premavkou, bez
akychkolvek viditefnych prechodov. Ak s znamky opotrebova-
nia vyraznejSie, podlaha by mala byt pretreta rovhakym Osmo
produktom.

Preco hotovy povrch vyzera inak ako ukazka odtieia na
plechovke?

Odtiene farieb zobrazené na vytlacenom stitku sa méZu vzdy
liSit od skutoCnej farby nanasanej na drevo, pretoze farebné
povrchoveé Upravy vyzeraju na roéznych podkladoch odliSne.
Preto vZzdy odporuame vykonat skuSobnu aplikaciu na
vhodnom mieste na natieranom dreve. Pre takéto skuSobné
aplikacie ponuka spolo¢nost' Osmo vrecuska so vzorkami v
jednotlivych farbach.

Aké vlastnosti musi mat’ dreveny podklad?
Podklad musi byt €isty, suchy (maximalne 20 % vihkosti dreva)
a bez mrazu.

Ako vonia drevo oSetrené produktmi Osmo?

Po vytvrdnuti bude mat drevena podlaha stale slabu voriu
dreva, prirodnych olejov a voskov. Ako rozpustadlo pouzivame
dearomatizovany lakovy benzin, ktory je menej Skodlivy ako
takzvané ekologické rozpustadla, napriklad citrusoveé oleje. Po
Uplnom vytvrdnuti sa lakovy benzin 100 % vytrati.
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NASE PRODUKTY

> DREVENE OBKLADY
Obkladoveé profily
Farebné obklady
PrisluSenstvo

>PODLAHY
Masivne drevené podlahy
Koncepcne rieSené podlahy
Kreativne podlahy

> NATEROVE SYSTEMY
Pre interiér aj exteriér
Ochrana a starostlivost o drevo

> INTERIEROVE DREVO
Profily z masivneho dreva
Ramoveé konsStrukcie
Drevené late

Prvy distributor v Slovenskej republike:

RENOJAVA, s. 1. 0.

Jana Pavla ll. 14495/1A
080 01 PreSov

Tel.: +421-51-772 25 09
Mobil: +421 — 905 651 297
+421- 915957 199

> SKAROVKY
Panely z masivneho dreva
Pracovné dosky
Nabytkoveé dvierka

> LISTY
Sokloveé listy
Listy na steny a stropy
Ozdobné listy

> TERASY
Drevené
Keramicke
BPC

> ZABRANY
Drevo
Zvukova ochrana
Hlinik/BPC

e—mail: renojava@renojava.sk; objednavka@renojava.sk

Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG

Affhlippen Esch 12
D-48231 Warendorf

PO Box 110161
D-48203 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.de
info@osmo.de

Vas lokalny Osmo predajca:

www.renojava.sk; www.osmocolor.sk
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